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Instructions de montage du multi-adaptateur 

Cher client, vous trouverez ci-après des informations pour un montage en bonne et due forme et pour l'utilisation de 
notre multi-adaptateur. 

Montage de la douille de serrage sur la lunette de visée 

Nettoyer et dégraisser 
Avant de pousser la douille de serrage sur la lunette de visée, il est très important de nettoyer et de dégraisser le boîtierde la 
lunette. À cet effet, vous pouvez essuyer la lunette de visée à l'aide d'un chiffon avec du nettoyant pour freins ou de la benzine. 
Il n'est pas inutile d'essuyer également l'intérieur de la douille de serrage afin d'éliminer, là aussi, les dernières traces de doigts, 
etc. 
 
Poser la douille de serrage 
Poussez à présent la douille de serrage sur la lunette de visée jusqu'à la butée. Sur certaines lunettes de visée, la partie 
cylindrique de l'objectif est un peu plus courte que le trou de la douille de serrage. Dans ce cas, nous recommandons de ne pas 
enfoncer entièrement la douille de serrage afin que la zone des vis de serrage se trouve sur la partie cylindrique de l'objectif. 
 

Aligner la douille de serrage et retirer l'espaceur 
Vous pouvez à présent tourner la zone de serrage sur le côté en direction du canon afin qu'elle entrave la vue le moins possible 
et ne soit pas gênante. Ce n'est que maintenant que vous pouvez retirer l'espaceur (en plexiglas) de la fente de serrage. 
 

Visser la douille de serrage 
À présent, serrez les vis en plusieurs fois, progressivement jusqu'à obtention d'un couple de 0,8 Nm. Vous pouvez 
commencer par les deux vis internes et terminer par les vis externes. Le fait de serrer les vis rallonge légèrement la 
partie supérieure de la douille de serrage et les premières vis serrées se desserrent quelque peu. Après plusieurs 
reprises, toutes les vis ont la même force. Le montage de la douille de serrage est alors terminé.  
Fonctionnement de la clé dynamométrique : une fois le couple atteint, le tournevis se déclenche de manière audible et 
tangible. Grâce au mécanisme à longue course, l'utilisateur est prévenu que la valeur réglée est atteinte.  
Attention : lorsque le couple a été atteint, il ne faut pas continuer à tourner, car sinon le couple de serrage des vis 
sera plus élevé ! 

Montage du connecteur DUO sur le viseur 

Visser le connecteur DUO 

À présent, vissez le connecteur DUO sur le viseur mais ne le bloquez pas ou ne le serrez pas encore. Puis, placez le 
viseur avec le connecteur DUO sur la douille de serrage et ainsi sur la lunette de visée et verrouillez-le en effectuant 
un tour dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Le plus simple est de positionner l'arme à la 
verticale et de la coincer, par exemple, entre les jambes. Cela vous permet d'avoir les mains libres et, avec un peu 
d'entraînement, on y parvient avec un minimum de bruit. 

Important :  

Il suffit d'une force manuelle légère pour serrer le connecteur DUO dans la douille de serrage. L'opération est 
comparable à la fermeture d'un bocal de cornichons. Le serrage s'effectue à l'aide de cales très plates qui tournent 
l'une contre l'autre. Le tir renforce généralement encore un peu plus le verrouillage.  
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Aligner la position angulaire du viseur 

Les viseurs numériques de vision nocturne (par ex. Pulsar FN455, etc.) ou les viseurs thermiques fournissent l'image 
sur un écran rectangulaire. Il est très important d'aligner le viseur à l'horizontale. Même une légère inclinaison de 
l'image sur l'écran entraînerait automatiquement une inclinaison de l'arme et un décalage du point d'impact. 

Allumez à présent le viseur et réglez à nouveau la lunette de visée sur le grossissement minimum afin de disposer du 
plus large champ de vision possible et de voir la plus grande partie possible de l'écran rectangulaire dans la lunette. 

Orientez ensuite le viseur de sorte que les bords extérieurs de l'écran soient exactement parallèles au réticule de la 
lunette de visée ou ajustez la position angulaire du viseur exactement à l'horizontale à l'aide d'un niveau à bulle.  

Vous pouvez maintenant bloquer le viseur avec la vis dans le connecteur DUO pour qu'il ne tourne pas :  

Ne serrez la vis que légèrement, max. 0,6 Nm. 

Vérifier la position de l'impact avec le viseur et la corriger si nécessaire. 

Après le montage de l'adaptateur, un tir d'essai avec le viseur est absolument indispensable. 

Un décalage existant du point d'impact doit être maintenant rectifié une seule fois dans le viseur. Ne pas corriger le 
décalage au niveau de la lunette de visée. 

Bien que la carabine ait été correctement mise au point, nous obtenons fréquemment un décalage plus ou moins 
important du point d'impact avec le viseur. Un décalage supérieur à quelques centimètres n'est pas rare. 

La douille de serrage est alignée sur le boîtier lors du montage de la lunette de visée. L'axe central du boîtier de la lunette n'est 
pas forcément identique à l'axe optique de la lunette. Lors de la mise au point de la carabine, on déplace un système de lentilles 
à l'intérieur de la lunette de visée à l'aide des deux tours de réglage situées à l'intérieur de la lunette, de sorte que le point 
d'impact se trouve sur le réticule. Nous n'y prêtons généralement aucune attention. J'essaie ici d'expliquer cette corrélation avec 
mes propres termes pour éclaircir la question du décalage du point d'impact lors du premier tir d'essai du viseur. 

Précision reproductible de l'adaptateur 

La douille de serrage reste durablement sur la lunette de visée et le connecteur DUO reste sur le viseur. Après avoir 
déposé et replacé le viseur, vous obtenez une connexion précisément reproductible grâce à la connexion entre douille 
de serrage et connecteur DUO, et il n'y a plus de décalage du point d'impact. 

Entretien du multi-adaptateur 
 
La précision reproductible du multi-adaptateur dépend des ergots de verrouillage du connecteur DUO et de la denture 
frontale de la douille de serrage. C'est pourquoi ces zones doivent rester propres et être protégées de tout dommage 
mécanique. 
 
Les deux parties sont fabriquées en aluminium de qualité supérieure et anodisées. La couche anodisée durcit la 
surface et protège de la corrosion. 
 
À l'état neuf, les surfaces de contact ne glissent pas en souplesse mais ont tendance à adhérer et le verrouillage est 
presque brutal. Afin de réduire cet effet, nous graissons la zone de verrouillage à l'intérieur de la douille de serrage 
avant la livraison. Après les 50 premières utilisations, la partie anodisée est lissée et les surfaces de contact sont 
légèrement réfléchissantes. Tout est donc bien rôdé et fonctionne sans à-coups. Au début, il n'est pas inutile de 
graisser le verrouillage. 
 
Nous vous souhaitons une bonne vue et une bonne chasse! 

L'équipe Präzise-Jagen 


